
DOSADOR PARA LAVAGEM DE BOTAS

Controle VT

O Controle VT é um controlador de tempo e velocidade para dosagem e injeção de detergentes, 
desinfetantes e sanitizantes direto na linha de lavadoras automáticas de botas. 

Indicado para indústrias alimentícias, frigoríficos, indústrias de embutidos, laticínios, entre outros. 
Disponível nas versões de uma e duas bombas.

APLICAÇÕES

www.tronst.com.br/TronSolucoes /company/tron-soluções/TronstBr

ALIMENTOS E BEBIDAS

INDÚSTRIAS DE
ALIMENTOS E BEBIDAS

INDÚSTRIASFRIGORÍFICOSLATICÍNIOS INDÚSTRIAS DE
EMBUTIDOS



  •  Flexibilidade na instalação, através de bomba 
modular, podendo fixá-la em local diferente do 
controlador
  •  Controle no Consumo de produto
  •  Exatidão nas dosagens
  •  Segurança no manuseio
  •  Fácil instalação e manutenção
  •  Peças de reposição à pronta entrega

VANTAGENS

  •  Alimentação 220 VCA (-15%  +10%)
  •  Frequência 50/60 Hz
  •  Consumo Controle VT 1 bomba: 0,54 VA
  •  Consumo Controle VT 2 bombas: 1,08 VA
  •  Vazão¹ da Bomba Unimax Máx. 1100ml/min
  •  Temperatura Ambiente Recomenda 0 a 50º C
  •  Tempo de Dosagem Mín. 7 seg, Máx. 300 seg (5 min)
  •  Dimensão 220x200x127mm

¹ Utilizando a água. Químicos com viscosidade diferente 
podem alterar esse valor

CARACTERÍSTICAS

ALIMENTOS E BEBIDAS

APLICAÇÃO DO EQUIPAMENTO

TRON SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA
Rua Poeta Carlos Drummond de Andrade, 327, Várzea | Recife – PE
CEP: 50950-060 | CNPJ: 14.508.086/0001-72 | www.tronst.com.br

Lavadora de Botas

Produto Concentrado

Válvula de Pé
Antiretorno

Alimentação

Controle VT - 01

Solenoide

Válvula de Retenção

1. Ajuste de Velocidade
2. Ajuste de Tempo
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